Svornik

Vyrobeno z ocelového dratu odol-
ného vibracim. Spodni ¢ast slouzi
ke spojeni se zatavem, horni ¢ast
je vyuZita k upevnéni pfivodu
vysokého napéti.

Izolator

Vysoky obsah kysli¢niku hlinitého
AL,O; zajist uje vysoky izolaéni
odpor, dobrou tepelnou vodivost a
mechanickou pevnost.

Pouzdro
Vysoka mechanicka pevnost a
povrchova ochrana proti korozi.

Vnitini tésnici podlozka
Zaijist uje plynotésnost spalovaciho
prostoru, dokonaly pfevod tepla ze
spalovaciho prostoru na pouzdro.

Stredni elektroda
Vysokéa odolnost proti
opallm, optimalni tepelna
vodivost.

Vnéjsi elektroda
Vysoka odolnost proti opaliim
a dobra tepelna vodivost.

Kabelova matice

Vruby

na povrchu izolatoru prodluzuji
povrchovou drahu pro zamezeni
pfipadného povrchového vyboje.

Odporovy zatav

Zakladni funkce zatavu:

a) je mechanické spojeni izola-
toru, svorniku a stfedni elek-
trody

b) elektrické spojeni svorniku a
stfedni elektrody

c) plynotésnost spalovaciho
prostoru

U odruSenych zapalovacich

sviCek potlaceni elektromagne-

tického zafeni. Dvé kontaktni
vrstvy a jedna vrstva odporova.

Tésnici podlozka
Zajist’uje plynotésnost spalova-
ciho prostoru a dobry odvod
tepla ze zapalovaci svicky

do hlavy valce.

Spicka izolatoru
Svym tvarem usnadfiuje
regulaci odvodu tepla ze
spalovaciho prostoru.



